HIKVISION

DS-3WFOFA-2N/O
Puente AP inalambricode 2,4 GHzy 300Mbpsy 1KMy 70°

HIKVISION

El puente inaldambrico se puede aplicar enindustrias como seguridad devideo inalambrico, ferrocarril, transporte, energia y
otras industrias, transmision inaldmbrica devideo/datos, cobertura inaldmbrica, construccion dered troncal inaldmbrica de
operador, cobertura inalambrica Wi-Fi,construccién deinformaciénruraly cobertura de red inalambrica. La transmision de
larga distanciadel dispositivo puede garantizar la transmision devideo HD multicanal.

= Hasta 1l km de distanciadetransmisiéninalambrica

= Puente inaldmbrico 802.11n de 300 Mbps

= Antena MIMO 2 x 2 7dBi integrada

= Gestion de la topologia visualizada

= Tecnologia de empuje de alarma entiempo real

www. hikvision.com



= Especificaciones
General

Dimensiones del Producto
(Ancho x Alto x Profundidad)
Dimensiones del paquete (ancho
x alto x profundidad)

Peso neto

Peso bruto
Lista de contenidos

Método de empaque
Temperatura de funcionamiento
Condiciones de funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento

Humedad de Almacenamiento
Modo de instalacion
Proteccion contra entradas
Consumo de energia

Parametro inalambrico
Estandarinaldmbrico

Max. Velocidad de transmisidn
de lainterfazdeaire

Banda de frecuencia de trabajo
Ganancia dela antena

Angulo de la antena
Transmision deenergia
Sensibilidad derecepcidn
Tasa de rendimiento

Parametro de hardware
Interfaz de Red
Indicador LED
Restablecer

Fuente de alimentacién
Funcion del software
Funcionde aplicacion
Ancho de canal
Selecciéon de canal
Modo de Seguridad

Mecanismo de seguridad
Protocolo de red

Método de administracion

HIKVISION

90.8 mm x 187.87 mm x 57.87 mm (3.57" x 7.39''x 2.27")

132 mm x228 mm x 91 mm (5.19" x 8.97" x 3.58")

0,26 kg (0,57 Ib)

0,6 kg (1,32 1b)

Puente inaldmbrico x1, Adaptador de potencia (12 V CC, 1 A) x Inyector PoE de
1,10/100 Mbps x 1, Cinta de unidn x 2, Guia de iniciorapidox1,Informaciénde
seguridad y cumplimiento normativox 1

Empaque de una sola unidad

De -30°C a 70°C (De -22 °F a 158 °F)

5% a 95 % (sincondensacidn)
-40°Ca 80°C (-40 °Fa 176 °F)

5% a 95 % (sincondensacidn)

Montaje en poste

IP55

1,95 W para IPCtipico (1 canal 2MP), max. 5W

IEEE 802.11b/g/n (2 x 2 MIMO 300 Mbps)
<300 Mbps

2400 MHz ~ 2483,5 MHz

7 dBi

(H) Ancho de haz[3 dB] 65°, (V) Ancho de haz[3 dB] 65°

23 dBma 11n MCSO (Nota: La transmisién de energia puede variarsegunlas
regulaciones locales).

-87+2 dBm @HT40 MCSO

PTP: 90 Mbps/0,2 KM(HT40),75 Mbps/0,5 KM(HT40),40 Mbps/1 KM(HT40),PTMP(1 a

4): 20 Mbps/1 KM(HT40)

2 puertos RJ45 x 10/100 Mbps
Indicador de potencia, indicador LAN, indicadordeintensidad de sefial
Boton de restablecimiento de hardware

PoE pasivode 12-24 VCC

TDMA,DFS, TPC,IFM,IPM
10/20/40 MHz

Seleccién automatica/manual
WPA2-PSK

Nombre dered inalambricaoculto

NTP (sincronizacién detiempo de red), SADP (busqueda automatica de direccién IP),

HTTPS/HTTP (gestion web), SSH (depuracion)
HCP,Web,iVMS-4200,HPP



Registro del sistema

Mejora

HPP

Aprobacion

EMC

Seguridad

Quimica
Radio

= Aplicacion tipica
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Syslog, Informacidn del centro de control

Web,iVMS-4200,HCP,HPP

Admite la activacionconunsoloclicyla administracidn remota a través de Hik-Partner
Pro. Funciones admitidas:

1. Reiniciar dispositivo

2. Restaurar dispositivo

3. Mostrar la informacién de topologia

4. Mostrar el estado de conexidn entre AP y CPE, incluyendointensidad desefial, ruido
de fondo, velocidad de envio y recepcion

5. Configurar ajustes inaldmbricos, incluido el modo de trabajo, SSID, contrasefia,
canal,anchode banda del canal, transmisién deenergia

6. Alineacion del puente

7. Escaneo de espectro

CE-EMC (EN 55032:2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:
2019, EN 50130-4:2011+A1: 2014, EN 55035:2017+A11: 2020)

CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014 (segunda edicién)), CE-LVD (EN
62368-1:2014+A11: 2017), UL (62368)

CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Reglamento (EC) N.o 1907/2006)
EN 301 893,EN 300 440,EN 62311,EN 301 489-3,EN 301 489-17
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= Modelo disponible
DS-3WFOFA-2N/O

*Dimensiones
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El puerto RJ45 adaptablede 10/100
Mbps también puede utilizarsecomo
puerto de entrada PoE pasivo.

El puerto RJ45 adaptablede 10/100

Presionedurante 4 segundos para
restaurar los ajustes defabrica.

Reservado para facilitar la colocacién

@
4
e— |
POE/LAN 1 LAN 2 .
N.o Interfaz/Botén Descripcion
1 PoE/LAN 1
2 LAN 2
Mbps.
3 Restablecer
4/5 Ranura de cablede red

de los cables dered.
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See Far, Go Further
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www. hikvision.com
support@hikvision.com
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@ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, HIK VI SIONR,

express or implied. We reserve the right to introduce maodifications without notice.




